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TRINN FOR TRINN 
– VASK OG DESINFEKSJON I GRISEHUSET

Tørrengjøring
• Fei og skrap bort alt synlig støv og skitt på gulv, vegger, tak og innredning
• Bruk kost, støvsuger, løvblåser, skrape eller lignende

Våtrengjøring
• Bløtlegg med kaldt vann 

NB! Virketid 3-4 timer med >70 % luftfuktighet

Grovspyling
• Skyll bort skitt

Påføring av såpe
• Bruk fortrinnsvis skum- eller geledannende såper
• Rekkefølge: 

1. Gulv
2. Vegg
3. Tak

• Følg såpens anbefalte virketid (15-30 minutter)
• Det er klart for spyling når skummet blir brunaktig og begynner å sige
• Spyl med høytrykksspyler (under 140 bar) med vanntemperatur på opptil 

50°C fra tak og nedover mot gulv
• Gjenta de to foregående punktene dersom ikke alt av skitt er fjernet

Reparasjoner
Reparasjoner og vedlikehold av innredning og tekniske installasjoner bør skje 
etter våtrengjøringen og før desinfeksjonen

Desinfeksjon
Velg et kombinasjonspreparat, og gjennomfør desinfeksjonen når temperaturen 
er over 5℃

Tomtid og opptørking
• Luftfuktigheten må være under 60 %
• Opptørkingen testes ved å legge plast på gulvet i 30 minutter. Dersom det 

oppstår kondens på plasten, er det behov for lengre tørketid
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